
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ:
ЗАТВОР ЧУГУННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ 
ДИСКОВЫЙ С ДВОЙНЫМ 
ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ 
С РЕДУКТОРОМ



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Затворы устанавливаются в качестве запорного и запорно-регулирующего устройства на трубопроводах хо-

лодного и горячего водоснабжения, трубопроводах сточных вод, водоотведения, пожаротушения, водоочистки, 
на насосных станциях, технологических трубопроводах, транспортирующих среды, неагрессивные к материа-
лам изделия в пределах параметров и характеристик, указанных в паспорте на изделие.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Типоразмер: Ду200-Ду1000
Рабочее давление: 1,0/1,6 МПа
Температура рабочей среды: до +80oC
Рабочая среда: вода
Тип присоединения: фланцевое
Управление: ручное (редуктор)
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: А
Таблица №1. Спецификация материалов затвора с редуктором.

№ Наименование Материал
1 Редуктор -
2 Монтажный фланец Чугун
3 Подшипник скольжения Латунь 59-1
4 Уплотнительное кольцо NBR

5 Шпиндель Нерж. сталь 20Cr13
6 Корпус Чугун
7 Диск Чугун
8 Седло -
9 Стопорное кольцо ZCuZn25Al16Fe6Mn6
10 Прижимное кольцо уплотнения Нерж. сталь 06Cr19Ni10
11 Кольцевое уплотнение EPDM

Рис.1. Затвор поворотный с двойным эксцентриситетом фланцевый c редуктором.

Таблица №2. Габаритные и присоединительные размеры затворов с редукторами в мм.

DN PN D0 D1 Dk D2 L n-ød b B1 B2 Переда-
точное 
число 
редук-
тора

Кр. мо-
мент на 
махови-
ке, Нм

Кр. мо-
ментмна 
шпиндиле, 
Нм

200

10 / 
16

250 340 295 266 230 8-23 / 12-23 20 325 190 48:1 30 250
250 280 405 350 / 355 319 250 12-23 / 12-28 22 355 216 48:1 50 580
300 320 460 400 / 410 370 270 12-23 / 12-28 24,5 400 255 55:1 100 890
350 320 520 460 / 470 429 290 16-23 / 16-28 26,5 445 285 55:1 100 1300
400 350 580 515 / 525 480 310 16-28 / 16-31 28 510 305 56:1 150 1800
500 350 640 620 / 650 609 350 20-28 / 20-34 31,5 565 365 58:1 200 2900
600 350 840 725 / 770 720 390 20-31 / 20-37 36 670 465 170:1 120 4900
700 400 910 840 794 430 24-31 / 24-37 39,5 695 490 170:1 180 6900
800 400 1025 950 901 470 24-34 / 24-40 43 805 555 260:1 180 9700
1000 500 1255 1160 / 1170 1112 550 28-37 / 28-43 50 910 665 384:1 200 16200






